Pouziti dekodéru ND4, ND4V pro rizeni kolejisté programem TrainController
(RailCo)

Nasledujici popis ukazuje pouziti a konfiguraci programu TrainController (dale jen TC) pro fizeni
jednoduché vyhybny tak, aby pfipojena navéstidla signalizovala znaky dle norem CSD. Pfedpoklada se
pouziti standardniho DCC systému (napi. Lenz) pro ftizeni periferii, dale 1x dekodér ND4 + 1x dekodér
ND4V (nebo ND4M) s navéstmi S-com. Pro skutecny automaticky provoz je tieba zapojit 1 snimace
polohy vlaku, v ptikladu jsou tyto snimace vyvedeny pouze ilustracné, pro moznosti simulace pohybu
vlaku.

V textu neni vysvétlovan postup konfigurace ND4, ktery je popsan v navodu k pouziti dekodéru. Dale
neni vysvetlovano veskeré nastaveni TC, pouze parametry, majici souvislost s naveéstni soustavou.

1. Zapojeni dekodérii a adresace periferii
Na obrazku nize je uvedeno zapojeni dekodért na jednotliva navésti a vyhybky, vcetné jejich adresace. U
dekodértt ND4 se nastavuje adresa prvniho povelu ( dekodér zaroven ovlada i naslednych 7 poveld, tj 2

povely /1 navést ). Dekodér ND4V obsazuje 12 povelti (4x 2 pro naveésti + 4 vyhybky).

Zapojeni a adresace navéstidel/vyhybek z obrazku neni povinna v tomto potadi, ale je navazna pro dalsi
vysvétleni ptikladu. Nastavena adresa dekodértit ND4x je uvedena v obrazku Cervené
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2. Sestaveni konfigurace kolejisté v TrainControler 5.8.

vvvvvv

RailCo. Vzorova stanice sestava z kolejového planu, na kterém jsou 2x vyhybky a 4x tratovy blok (viz
panel editacnich nastroji v TC ). Kazdy blok by mél mit pfifazen min. 1 senzor pro detekci obsazeni, na
ptikladu jsou to senzory S1,S2, K1,K2, umisténé vedle kolejového planu pro simulaci funkce.
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Definice vyhybek.

Pro realizaci zavislé navésti soustavy s dekodéry ND4 je tfeba dodrzet logiku piestavovani vyhybek, dle
obrazku. Do polohy rovné se piepina vystupem -, do polohy odbocka se piepina vystupem +. RozlisSeni
polohy rovné a odbocka je zavislé na urceni stavitele pro kazdou vyhybku, ale musi byt dale dodrzeno.

Pokud to nesouhlasi, je nutné ptepojit vyvody k pfestavniku na dekodéru, jinak nebude souhlasit

konfigurace mezi TC a ND4 !
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Definice navésti

Navéstidla 1ze umistit samostatné (2,3,4- stavové objekty- RailCo) nebo u TrainControleru jsou soucasti
V pojeti filozofie TC navésti ohranicuji nikoliv ,,vjezd do* ale povoluji vyjezd
z bloku, takze napf. vjezdové navéstidlo do stanice je v podstaté povoleni vyjezdu z traté¢ do stanice.

Kliknutim na blok (objekt ,,Block® ) se otevie menu , kde se zadavaji hrani¢ni navéstidla ( zalozka

tratového bloku.
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Pro korektni funkci ND4 se definuji vSechny navésti jako 4 znakova (four aspekt signal). Otevie se
dialog s editaci parametrd navésti, kde se musi zadat spravné Cislo povelu a vyzadovany zpusob fizeni
(Output configuration).

4-znakova navéest pouziva 2 povely, adresa navésti se definuje jako Cislo prvniho povelu. Viz obrazek,
definice levé vjezdové navésti. Ostatni navéstidla ve stanici  jsou opét 4 znakové (STUJ,
VOLNO,40khm, posun), nezavisle na tom, kolik svétel je skutecné pouzito.
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Nastaveni adresy a konfigurace pro vjezdove navestidlo VJ

Dale je v demo ptikladu ke kazdému tratovému bloku pfifazen snimac¢ obsazeni, Gcel je jen kvuli
simulaci provozu, nema vliv na funkci navéstni soustavy.

Definice trat’ové cesty — Schedule
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Active Schedules

Tratova cesta se definuje v samostatném okné¢, zvaném Dispecer- Dispatcher. Tratova cesta se sklada
z Bloki a spojovacich trati (Routes).

V okné Dispecera jsou zobrazeny tratové bloky. V menu Schedule 3eck  Schedue | Tools Window  Help
/Create Schedule se zalozi vytvoreni nové cesty. V menu Tool se 2|15 o[l select

zvoli nastroj Pick from block diagrams a mys$i se postupné vyberou | & [l | 5 [ &, pick from Block biagram
bloky a trat¢ (nutné kliknout na prouzkovanou trat) , jenz jsou 3olnspector == feer gk

soucasti cesty. Piipadné vyjmuti nezadouciho objektu z cesty se 8 Iisert Route
déje oznaCenim objektu a kliknutim na tlacitko Delete. . Link Blacks or Routes
}'Insert [dade
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Kliknutim na vybranou Scheduli v seznamu Schedules (v levé Casti okna) se zobrazi parametry cesty
(standardni, cyklicka, posun), ptipadné tlacitkové zkratky pro jeji nastaveni aj. Zde neni zadné nastaveni
tykajici se navéstni soustavy.

Pro néavésti je tieba nastavit parametry pro jednotlivé objekty tvofici cestu- bloky a trat¢ (Blocks, routes)
— nastavit pocatecni a cilovy blok cesty a povolenou rychlost pro jednotlivé objekty.

Nastaveni bloku
Oznacte blok mysi a kliknutim pravého tlacitka se otevie menu a
zvolte funkci ,, schedule specific Block setting “.

kalej 2
Propetties. .. Chrl-+
& Schedule specific Block Settings. ..

Zvolte povolenou rychlost -maximalni (zelend) nebo  omezena
(zlutd). Dale pokud se jedna o ukoncujici blok nastavte pro oba
sméry spravné piiznak Start/Cilovy. Bez tohoto nelze Schedule
provozovat!

Delete

Assign Train. ..

Reverse Train Orienkation

Section Options - vjezd L- K2 / Block: trat’ L
General |ﬁ .-’-'-.u:tiu:unsl & Condition

— General _I:IK

Schedule: wiezd L- K2

Elock: brat L Carcel |
— Start £ Dest; Locking: Help |

Start Block: /[~ <= ¢ ™ Critical Section =

Dest Block: \ W &= [
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C

Nastaveni traté (route)

Oznacte tratt mysSi (zCervena), kliknutim pravého
tlacitka se otevie menu a zvolte funkci ,,schedule specific
Route setting®.

@ trat Lo

Pro trat’ se z hlediska navéstni soustavy nastavuje pouze
povolena rychlost (max/ omezena).
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Section Options - ¥jezd L- K2 / Route: trat’ L<—-=kolej 2
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Priklad nastaveni tratové rychlosti, jizda do odbocky na kolej 2- omezena rychlost

Demo priklad — konkrétni nastavené cesty ,,Schedules*

V demo ptikladu je definovano nekolik cest — vjezd/odjezd na kolej ¢ 2, prijezdy stanici a posun.
VSechny cesty na kolej 2 maji spole¢nou vlastnost nastaveni, ze pro trat’ (route) mezi blokem ., Trat* a
.Kolej 2 je nastavena omezena rychlost. Kolej ¢. 2 byla urena autorem jako jizda do odbocky, takze
trat’ , ktera predstavuje zhlavi, ma omezenou rychlost. TC pak pro vjezdy a odjezdy, vedouci pies tuto
Cast trat¢ nastavi na navéstidel Zlutou, coz je indikace omezené rychlosti. Pro vjezd na ptimou kolej TC
zobrazuje zelenou.

Pii prijezdu stanici (2x vzor definice ) je souc¢asné nastaveno navésti vjezdu i odjezdu do stanice.

Posun (kolej K2- trat’) nastavuje rezim posunu, tj. znak bild barva, coz ND4 definuje jako uzivatelsky
voleny znak.

3. Nastaveni dekodéru ND4
Pro spravnou koordinaci s piikazy z TC je tfeba také upravit nastaveni ND4 a ND4V, aby navéstni
soustava fungovala korektné.

Zikladni nastaveni

Zakladni nastaveni dekodéru ND4 je 4 znakova navést bez zavislosti. I v tomto rezimu bude ND4
signalizovat navéstni znaky spravné (znaky STUJ, VOLNO, 40kmh, posun povolen) , ale nebude
reflektovat stav nasledujici navésti, coz pro vjezdové navéstidlo nebude korektni. Proto je lepsi piejit na
roz§ifené nastaveni- zavislou navéstni soustavu.

Rozsifené nastaveni- zavisla navéstni soustava

Prepnuti dekodéru do rezimu zavislé soustavy se ziska realisticka signalizace v zavislé navéstni soustave
dle predpisi CSD/CD. Dale je nutné do dekodéru ulozit informaci o kolejovém planu a navaznych
naveéstech. Podrobnéjsi popis je v navodu ND4, nastaveni se déla pomoci spec. konfiguracniho programu
PC a kabelu RS232.

Konkrétni konfigurace pro ND4 (adr=1).
- nastavit zavislou navéstni soustavu
- pronavest 1A, (vjezdova) definovat naslednou rychlost tabulkou
- pro navésti 1B,2A (odjezdova na trat’) definovat naslednou rychlost na  VOLNO

Ptiklad konfigurace ND4 — TrainController 5/7



Konfigurace modulu ND4 x|

konfig. MD4  Masledna rychiast |

definovana tabulkou VI pro navést 14

ok | Cancel |

Definice typui nasledné rychlosti

Pro névést 1A (vjezdova) je dale tieba v tabulce definovat 2 cesty.

1) cesta piimo (dle polohy vyhybky V1), na jejimz konci je navéstidlo s ¢islem povelu 15,16
2) cesta do odbocky (dle polohy vyhybky V1), na jejimz konci je navéstidlo s ¢islem povelu 17,18

Dulezité je, aby byla dodrzena podminka, Ze do odbocky se vyhybka nastavuje vystupem +

konfigurace vyhybek TC vyse )

f.| Konfigurace navéstni cesty £.1 x|

., & wih, [O=nepouita) ) . with,
Wishybk, Withybka

& ROVME ( DDBOC |9 3 ﬂ:‘ ROVNE ¢~ ODBOE | o =
ikyblk Wiyl
& ROVHE ¢ DDBOC |D ﬂv & ROVNE ¢ DDBOC |D 3-
Yihybk 4ihybk
& ROVNE ¢ ODBOC |D 3] & ROVNE ¢ ODBOC |EI 5|

hasledna rychlost &, navést [povell)

Idle znaku navést vl |15 vi [-:-:_

[~ opakovaci znak

Cancel |

Definice cesty pro navést 14, ¢. povelu 1 smér primo na kolej 1

it ND4 konfigurace - 101 x|
Soubor Konfigurace Pienos Info

Whd M azledna nawést

o NEAA 940 nav. povel .17
T HAVAA - neaktivii def.
4 NAA neaktivii def.
B NAVIA - neaktivii def.
B NAVIA - neaktivii def.
5 NAVIA neaktivhi def.

Flknéte na webrang radek pro zobrazen detail

Test comm | %

Celkovy vypis definic obou cest pro navest 14, ¢. povelu 1, obé koleje
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Po uloZeni dat do ND4V (addr=1) zac¢ne vjezdové navéstidlo VJ1 (levé) ukazovat zavislost nejen na
aktualni rychlosti - povely z TC (zelena, Zluta ¢ervend) ale taky na nasledné navésti, dle nastavené
cesty, dle norem CSD. Tj pokud bude nastaven prijezd stanici odbockou (Schedule Prujezd K2) bude
na vjezdu nastaven znak ,,40 kmh, o¢ekavej 40kmh- horni blikajici Zlutd, dolni zluta sviti.

Po rezim posunu (v TC znak bilého néavéstidla) si uzivatel miize zvolit libovolny navéstni znak- viz
navod pro ND4. Defaultn¢ ND4 zobrazuje posun povolen (bild)

Obdobn¢ se nakonfiguruje druhy dekodér ND4, na pravém zhlavi. Konfigura¢ni data obou dekodéra
(adr=1 a adr=13) jsou ptilozena k ptikladu.

Ptiklad konfigurace ND4 — TrainController 717



