Rozs$irujici modul pro Zhlavik EXP 2

Parametry modulu EXP verze 2.3 :

Napéjeni:

12VDC +-10%, 20mA (bez navéstidel)

Pocet fizenych navéstidel: 8x hlavni (+ opakovaci navésti ¢i predvésti).

Binarni vstupy:

Vystupy:

GND
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N22

8+2 tlagitko pultu (4x kolej. plan, 2x pomocny ZRUS)
8x TTL vstup senzort polohy (opto, jazyckovy kontakt)
8x TTL vstup detektorti obsazeni
vSechny vstupy pasivni, spinané k OV. Externi napéti max. = 16VDC

16x vystup pro relé spinani trakce, 12V/70mA
16x vystup pro tranzistory piestavnikii (8 vyhybek)
6x vystup Scom pro navéstidla
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Obr. 1- konektory modulu ZHLAVIK-2

A- Signaly modulu

Vstupy

Pro ovladani jsou pfipraveny tlacitkové vstupy a indikace o poloze vlaku a obsazeni koleje
Vsechny vstupy jsou navrzeny pro DC napéti 0..5V, aktivni stav H odpovida napéti < 1.5V. Nezapojeny vstup udrzuje pies
pull-up rezistor stav 5V.

tabl.

Vstup, Popis

oznaé€.

TL15..TL22 univerzalni tlacitka pro volbu sekvence ODKUD-KAM. Predpoklad umisténi na panelu
pfimo v kolejovém planu.

ZRUS1,2 pomocna tlacitka storno — po stisku se zrusi navolena posledni cesta. Nutno aktivovat
v konfiguraci kaZzdé cesty.

SN9..SN16 vstupy snimacu polohy vlaku- napf optosnimac, kolejovy jazyckové relé. Je to pfimy
logicky signal TTL, stav OV= aktivni senzor.

DET9..16 vstupy na expanznim modulu. Logicky signal TTL indikace obsazeni vybranych Useku
pro kontrolu pfi volbé dopravni cesty. stav OV= aktivni detekce. mozno SW invertovat.
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Vystupy

Modul ovlada pfimo S-com navéstidla, vyhybky a pomocné relé.

tab2. Vystupy na modulu EXP 2.3

Vystup, Popis

oznaé¢.

N17..N15 | signaly pro navéstidla, se signalizaci S-com. Moznost paralelné pfipojit pfedvésti a opak. n.

vyhir,1o0 | par TTL signall (rovné/odbocCka) pro fizeni prestavniku (pulsni/trvaly). Nutné pfipojit
posilujici tranzistor/relé dle typu pfrestavniku.

vyh2..8 par signall pro prestavniky 2..8.

R1..R16 | Spinaci vystup 70mA/12V, tranzistor NPN, pro spinani relé, programovatelna funkce
MozZno vyménit NPN za 16x TTL vystup

2xLED LED indikatory (LED1 zeleny = komunikace, LED2 &erveny = chyba)

Vystup, Popis

oznaé¢.

N17..N22 | signaly pro navéstidla, se signalizaci S-com. MoZnost paralelné pfipojit pfedvésti a opak. n.

vyh9r,90 | par TTL signald (rovné/odbocka) pro Fizeni prestavniku (pulsni/trvaly). Nutné pfipojit
posilujici tranzistor/relé dle typu pfestavniku.

vyh10..16 | obdobné pro prestavniky 10..16.

R17..R32 | Spinaci vystup 70mA/12V, tranzistor NPN, pro spinani relé, programovatelna funkce
MoZno vyménit NPN za 16x TTL vystup

B- Zapojeni modulu do kolejisté

Tlaéitka

Vsechny tlacitka se pfipojuji ptimo na konektory , véetné spolecného vodice.
Tlacitka TL1..TL12 se zamontuji do kolejového planu a jejich funkce je
definovana uzivatelem. Tlac¢itka POSUN a ZRUS se umisti také do panelu,
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Vyhybky/prestavniky

Diilezité: pro napajeni prestavnikii a modulu MOSS pouzijte jiny stejnosmérny zdroj 10-14V, nez
pro napajeni elektroniky Zhlavik. Pro bezpecnost a spolehlivost funkce. Oba zdroje se spoji svorkou
GND, na spole¢ny nulovy potencidl. Pro pfestavniky postac¢i usmérnéné napéti (transformator 12V+
diody). Nesmi se pouzit stiidavé napéti !.

Vystupy z modulu Zhlavik pro fizeni vyhybek jsou pouze typu TTL, ponévadz existuje mnoho variant
prestavnik, které potiebuji jiné koncové obvody. Proto je nutné vystupy doplnit vykonovym zesilenim
dle typu piestavniku. Nize je uveden ptiklad zapojeni pro dvoucivkovy piestavnik- spinaci prvek je
pouzita dvojice NPN darling. tranzistord a ochranna dioda. Civka pfestavniku musi byt pfipojena

napifimo, nutno vyfadit koncové vypinace polohy-
pro omezeni ruSeni. Lze vyuzit vice typll soucastek,

civka prestavniku
- o o e

BD678 W napf. BD677,679,681, nebo TIP 120,121,122.
Vyh_r 1N4007 Vyh o Rovnéz lze pouzit MOSFET tranzistory typu N,
_%'_J\/AJ_ +2v J_>L_|%|_ pokud jsou schopny spinat pii Ugs 3V .
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Obr. a)spinani civek prestavniku.
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Obr. b)pripojeni motorového prestavniku ¢) zjednodus. pripojeni motorového prestavniku

Jinou variantou je bipolarni pfepinadni sméru pro motorovy piestavnik- obr. B nebo C.

Jako dopln¢k se k dodava deska  8x = — civka prestavnik

MOSFET tranzistoru, ktera se nasouva na — @ vio || ver el +12v

vystupni konektor modulu Zhlavik, pro % ]j — % 2 ziz

spinani 4x vyhybek. N = 2 | vir % . @
- @ Lann

Pro fizeni motorickych pfestavnikti (Conrad, Hoffman, aj) lze zapojeni doplnit 2x odporem cca
330hm/1-2W, ktery realizuje zjednoduSeny miistek. Pfi pouziti tohoto zapojeni s rezistory je nutné
limitovat ¢as spinani vystupu max 1.5sec, nikoliv trvale! Viz konfigurace ptestavniku, program PC. Pro
prestavniky Tillig postaci odpor S6ohm.

MOS 8
= GND Q| V40 ®_|
— @|veo || var ' +H2v
§ jj — @| VR @ | V0 33..39/|;| @
2 — @|Vvio || ver 2w
N — D ViR || v
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Piimé pfipojeni 4x motorickych ptestavnikli 1ze pomoci modulu MOT4. Vyvody sméru R a O u
pfestavniku se spoji dohromady jako jeden vodi€. U prestavnikli Conrad musi ztistat diody na vodicich.

spol.

MOT4 vodié
= GND @ V4a 1
— @ |via |z | Vvap _@, +12v
§ j:l = @ | v | p|vea @
I — @|Vvia || v
N — @ | vib ||\
— @ Lann

Relé/ programovatelné vystupy
Vystupy R17..R32 slouzi pro pfimé napojeni relé 12V s odbérem max. 70mA, jejichz pouziti je

univerzalni a konfiguruje se v programu. Piedpoklada se predevsim pro spinani relé pro napajeni do
stani¢nich koleji, ¢i indika¢ni LED aj. Interni obvod ULN2803 je jiz vybaven ochrannou diodou.
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8x TTL vystup tranzistové pole NPN

A) priklad zapojeni vystupniho relé nebo Pull-Up odporu B) poloha IO v patici

Jako alternativu lze misto vystupdt NPN u verze 2.2a zasunout do patice obvod 74HCT573 ktery
realizuje 8x TTL vystup- viz obrazek vysSe, B. Programova funkce je shodna.

Navéstidla

Navéstidla jsou fizeny piimo z modulu, (6 navéstidel na modulu), které musi byt osazeny dekodérem
S-com, ktery ovlada jednotlivé svételné signaly ¢i mechanické rameno.

Pokud je pouzita piedvést vjezdového navéstidla, tak se zapojuje paralelné se signdlem vjezdového
navéstidla. Je-li pouzito opakovaci ndvéstidlo pro nekteré z odjezdovych navésti (typ. pro stanice
v oblouku), tak se toto opakovaci navéstidlo zapojuje paraleln€ k signalu S-com  pfislusného
odjezdového navéstidla.

Funkce navéstidel je konfigurovatelna uzivatelem, v zavislosti na dopravni ceste.

Snimace

Modul EXP 2.3 obsahuje konektor pro pfipojeni TTL signalt z libovolnych snimact SN9..16. Mohou
to byt vystupy optosnimact (samostatny modul), nebo jazyckova relé (proud 2mA), ¢i jiné. Nelze
ptipojit kolejové kontakty, které nemaji galvanické odd¢leni!

Na vstupu je v klidu internimi odpory udrZzovéano napéti 5V. Logika snimact je negovana tj. v klidovy
stav je rozepnuto (napéti >3V), aktivni stav je sepnuti spinace (napéti <1.5V).

Detektor obsazeni useku
Modul EXP 2.3 obsahuje konektor pro ptipojeni TTL signali z 8 detektori obsazeni. Jejich vyznam se
konfigure v dopravni cesté.

C-Postup instalace

Pro pouziti Zhlavika a EXP2 je nutné provést minimalné tyto kroky instalace

a) zapojit modul Zhlavik2.3 a k nému pfipojit pfes 6 pin konektor rozsifujici modul EXP2

b) zapojit napdjeni +12V a potiebna tlacitka stavéni cest.

b) zapojit navestidla —signdly Scom a spolecné napajeni navéstidel GND a +12V

¢) zapojit potiebné vyhybky, pomoci posilovacich tranzistorti nebo relé

d) provést otestovani funkce vstupd/ vystupti Zhlavika pomoci monitorovaci funkce v programu PC,
ov¢erit zda jsou signaly a periferie funk¢ni a spravné zapojeny.

Historie dokumentu:

10.2.2010 ver. 2..3 - sestaveni dokumentu pro Zhlavik V2.3
22.7.2010 ver. 2..3a - oprava pieklepi
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